
规
  划

  支
  路

泵区 丙烯酸丁酯 初期雨水池

事故水池

锅炉房

污水池

乙类罐区

丙烯酸

卸车点

5#

3#

厂 区

(消防泵房)

(不含油)
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规
  划

  支
  路

泵区 丙烯酸丁酯 初期雨水池

事故水池

锅炉房

污水池

乙类罐区

丙烯酸

卸车点

2号公用工程房
耐火：丙类二级

1F

1号综合楼

(
消
防
道
路
)

主要物流运输道路

8号乙类储罐区、泵区(555m³)

华威电源科技有限公司

消防高度h=8.20m

4号污水处理池

占地：234㎡

4#

2#

(消防泵房)

(变配电间)

(发电机房)

3#

主
要
物
流
运
输
道
路

(
消
防
道
路
)

主
要
物
流
运
输
道
路

(
消
防
道
路
)

次
要
道
路

(消防道路)

主要物流运输道路

(消防道路)

消防道路

(不含油)

办
公
区
出
入
口

物
流
出
入
口

占地：561.6㎡

占地：690㎡

2F

占地：4968㎡

(一二层为甲类生产区)

2F

(丙类仓库)

(丙类车间)

占地：117㎡

7号丙类厂房

占地：308.7㎡

1F

1F

5F

泵区

占地：247㎡

丙类1,2项

消防高度h=13.00m

消防高度h=20.55m

次要道路

次要道路

次
要
道
路

次
要
道
路

二道门

100m³

135m³

160m³

160m³

6#

7#

8#

(中控室)

5号联合厂房

建筑高度H=23.20m

消防高度h=21.44m

1F=7.0m   2F=13.0m

6号甲类仓库
耐火：甲类一级
建筑高度H=9.40m
消防高度h=8.520m

耐火：丙类二级建筑高度H=13.70m

建筑高度H=22.05m

建筑高度H=8.70m

(甲类生产区)

1F=8.0m 

（甲类1,2项大于10T）

(二层车间机柜间)

(一层真空泵房)

(一层模温机房)

(二层车间配电房)

消防道路

危废间

屋面设置太阳能光伏发电

固废间

福建富企科技有限公司

耐火：丙类一级

非
机
动
车
车
位
2
8
个
(
1
3
个
充
电
插
座
)

(一层设备房)

(一层辅助用房)


